
模式選擇 動作說明 

RM 模式 
        按 1或 2 鍵時，Relay 

    暫態輸出約 1 秒 
  

R2 模式 
    按 1 鍵時 Relay ON 

    按 2 鍵時 Relay OFF 
  

 
Security Product & System  

長距離遙控開關  (580 公尺) 
 REMOTE CONTROL SWITCH 

●  使用電源：接收主機 DC12V ~ 24V 

發射器 A23/12V 電池 

●  有效距離：580 公尺，可視距離 

●  使用頻率：380MHz (石英定頻式) 

●  設定方式：10-bits 指撥開關 

●  模式選擇：接收主機具RC/RM/R2 三種模式  

                         (ON/OFF或pulse)  

●  輸出接點：5A/125VAC 

●  外型尺寸：48W x 87L x 23D mm (接收主機) 

                        37W x 70L x 15D  mm (發射器) 

        按 1或 2 鍵時，Relay ON 
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RC 模式 
            按鍵放開時 Relay OFF 
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發射器 
LK-102RLVP 

LK-102RLV 

接收主機   
LK-102RLV 

新品 

 

 

LK-102RLV 

主機 

天線 

紅  ＋ 12V-24V 

黑  － 

綠   COM 

黃      NO 

 

白   NC 

電源供應 

乾接點 

●  接線圖： 

註：出廠時置於RC模式 


